


装备制造实验室设备安全操作规程 

1、 使用机床设备进行试验的有关人员必须经过相应的培训，并经过实验室认定

方能进行有关工作。 

2、 在实验室内禁止大声喧哗、嬉戏追逐；禁止吸烟，禁止饮食；禁止从事与实

验无关的工作，不得随意触摸、启动各种开关。 

3、 操作机床时不得穿短裤，不得穿拖鞋，女生禁止穿裙子，长头发要盘在适当

的帽子里；禁止带手套、并且不能穿着过于宽松的衣服。 

4、 使用机床前必须先检查电源及气源是否正常，程序运行加工前，先检查工件、

刀具有无稳固锁紧。 

5、 禁止随意改变机床内部参数设置。 

6、 机床工作时，操作人员不能离开机床，只允许一名操作人员单独操作，其余

人员应离开操作区。同组人员要注意工作场所的环境，互相关照，互相提醒，

防止发生人员或设备的安全事故。 

7、 当程序出错或机床性能不稳定时，应立即进给保持或急停，请示实验管理人

员，消除故障后方能重新开机操作。 

8、 机床加工时应关好保护罩，以免发生意外事故。主轴未完全停止前，禁止触

摸工件、刀具或主轴。触摸工作、刀具或主轴时要注意是否烫手，小心灼伤。 

9、 在操作范围内，应把刀具、工具、量具、材料、仪器设备等物品放在工作台

上，机床内不得放任何杂物。 

10、 手潮湿时勿触摸任何开关或按钮，手上有油污时禁止操控控制面板。 

11、 机床出现故障时，应立即切断电源，并立即报告现场实验管理人员，勿带故 

障操作和擅自处理。现场管理人员应作好相关记录。 

12、 要保持工作环境的清洁，实验完毕要清理工作场所，做好当天的设备检查操 

作记录。 

13、 压缩空气系统的开机和关机实行登记制度。学校正常工作日上午上班至下     

午下班期间连续供气，由综合实验中心指定人员负责。如果课题组需延长供 

气时间，须提前登记延长时间、申请人联系方式，负责到时关机并作记录。 
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